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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Garaflex™ E 89-086-C3 NAT NF LCF-

R

TPEدسته بندیAlphaGaryتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

GARAFLEX E 89-086-C3 NF LCF-R یک ترکیب پوشش انعطافپذیر با درجه حرارت 105 درجه

سانتیگراد و بدون سرب است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

محتوای پایین )تا هیچ( سرب 

 -

 -

-

- 

 -- پوشش سیم انعطافپذیر کاربردها

RoHS تماس با تولیدکننده انطباق با -- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.24 g/cm³ 1.20 -ASTM D792 وزن مخصوص

سختی دورومتر

 to 84 78

 to 74 68

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 16.5

 MPa 15.2

 -

 psi 2393.13

 psi 2204.58

ASTM D412

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 340

 % 320

 -

 -

 -

ASTM D412

-

- 

پیرشدگی )کهولت(

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 UL Unspecified- 0.0 % تغییر استحکام کششی در هوا

 UL Unspecified- -15 % تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا

 UL Unspecified- 0.0 % تغییر در استحکام کششی

 UL Unspecified- -10 % تغییر در ازدیاد طول نهایی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 49.0- F° 56.2-ASTM D746 دمای تردی

)Deformation( 58 % تغییر شکل -- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 143 F° 289.4 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 160 F° 320.0 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -C° 166 F° 330.8 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 171 F° 339.8 دمای منطقه ۴ سیلندر

 -C° 177 F° 350.6 دمای منطقه ۵ سیلندر

 -C° 177 F° 350.6 دمای آداپتور

 -to 179 °C 174 F° 354.2 - 345.2 دمای مذاب

 -C° 177 F° 350.6 دمای دای )قالب خروجی(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Garaflex™ E 89-086-C3 NAT NF LCF-R

