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Vipel® K733-BPT-20

Polyester Alloyدسته بندیAOC, L.L.C.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Firepel® K320-A برای کاربردهای پر شده مقاوم در برابر آتش سری ®Firepel رزین پلی استر

)ATH( رزینهای غیر تیکسوتروپیک هستند که به طور خاص برای ترکیب با هیدرات آلومینیوم AOC

طراحی شدهاند تا خواص مقاوم در برابر آتش را فراهم کنند. ATH برای ارائه خواص مقاوم در برابر

آتش لازم است. رزینهای سری Firepel® K320-A برای کاربردهای حمل و نقل انبوه استفاده

میشوند. قابلیت اشتعال قطعات کامپوزیت به هندسه قطعه، درجه پخت، محتوای تقویتکننده، نوع

تقویتکننده و غیره بستگی دارد. مسئولیت کاربر نهایی است که اطمینان حاصل کند که قطعات نهایی

با مشخصات مورد نیاز مطابقت دارند. خواص اشتعالپذیری منتشر شده باید فقط برای اهداف

مقایسهای استفاده شوند. مقاومت در برابر آتش رزینهای سری Firepel® K320-A برای استفاده

در کاربردهای پر شده که نیاز به مقاومت در برابر آتش و انتشار دود کم دارند، طراحی شدهاند.

سمیت کامپوزیتهای ساخته شده با رزینهای سری Firepel® K320-A دارای مقادیر سمیت پایینی

به دلیل عدم وجود هالوژنها هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر خوردگی 

ایزوفثالیک 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- فیلامنتها کاربردها

 -- مایع اشکال
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پیچش فیلامنت روش فرآیند

لایهگذاری دستی 

اسپری کردن 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.21 وزن مخصوص

 -- 39 % محتوای استایرن

Barcol 44 سختی -ASTM D2583 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM E84- 15.0 شاخص انتشار شعله

 ASTM E84- 650 دود تولید شده

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Exotherm( برونگرما

 min 6.0

 C° 179

 -

 -

 F° 354.2

-

-

- 

 -- min 20.0 زمان ژل شدن )۲۵ درجه سانتیگراد(

 -- 2.00 شاخص تیکسوتروپیک

 -- cP 450 ویسکوزیته مخلوط ترموست
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3790 psi 549694.02ASTM D638 مدول کششی

 MPa 75.8 psi 10993.88ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 2.4 % ازدیاد طول کششی

 MPa 4000 psi 580152.0ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 124 psi 17984.71ASTM D790 استحکام خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 96.1 F° 204.98ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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