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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Chemlon® 813CI

تولیدکننده
Teknor Apex

Company
Nylon 6/12دسته بندی

وضعیت٪۱۳ الیاف کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

813CI یک گرید PA612 اصلاحشده با ضربه و تقویتشده با 13% الیاف کربن است. این ماده ترکیبی

از استحکام مکانیکی خوب، چگالی کم و جذب رطوبت کم را ارائه میدهد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف کربن، 13% پرکننده بر

اساس وزن 

 -- 

 -- تغییر دهنده ضربهای افزودنی

تغییرات ضربهای ویژگیها

چگالی پایین 

هیدروسکوپیکیتی پایین 

مقاومت خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.11 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -Internal method 

 ISO 62- 1.0 % جذب آب

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 150 psi 21755.7ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 4.5 % کرنش کششی

 MPa 6750 psi 979006.5ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 10 ft·lb/in² 4.76ISO 180/A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 180 F° 356.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- °C دمای قالب

 -- سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( پایین فشار پشت -- 

 -- متوسط سرعت مارپیچ

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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