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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Chemlon® 504

تولیدکننده
Teknor Apex

Company
Nylon 66دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

توجه: این خواص بر روی میلههای آزمایش قالبگیری شده تزریقی با رنگ طبیعی آزمایش شدهاند.

رنگدانهها ممکن است بر خواص خاصی تأثیر بگذارند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تغییر دهنده ضربهای افزودنی

روانکار 

 -

 -

-

- 

سختی خوب ویژگیها

تغییر یافته ضربهای 

روانکاری شده 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.09 -ASTM D792 وزن مخصوص
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 62.1 psi 9006.86ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 30 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2210 psi 320533.98ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 86.2 psi 12502.28ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 130 ft·lb/in 2.43ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 79.4 F° 174.92ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 -C° 254 F° 489.2 دمای ذوب
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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