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)TDS( برگه اطلاعات فنی

tivilon® F 85 Dx 2

TPVدسته بندیAPI SpAتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

tivilon®F 85 Dx 2 یک محصول لاستیک وولکانیزه ترموپلاستیک )TPV( است. این محصول میتواند

با قالبگیری تزریقی پردازش شود و در اروپا در دسترس است. ویژگیها شامل: حفاظت از محیط

زیست/سبز، قابلیت پردازش خوب 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مواد قابل بازیافت ویژگیها

قابلیت کار، خوب 

 -

 -

-

- 

 -- رنگهای موجود شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.00 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 18 -ASTM D1238 

 ASTM D2240- 85 سختی دورومتر
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 8.00

 MPa 3.30

 MPa 4.50

 -

 psi 1160.3

 psi 478.63

 psi 652.67

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

 ASTM D638- 670 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 37.0 -ASTM D624 استحکام پارگی

)Compression Set( 50 % مانایی فشاری -ASTM D395 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

°C دمای خشک کردن

 C°

 -

 -

-

- 

hr زمان خشک کردن

 hr

 -

 -

-

- 

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای قالب

- نامشخص

 -

-

- 

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۴ سیلندر

 -- °C دمای دای )قالب خروجی(
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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