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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Esterlloy™ E710T

تولیدکننده
Asahi Kasei Chemicals

Corporation
ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Esterlloy™ E710T یک محصول آلیاژ اکریلونیتریل بوتادین استایرن )ABS Alloy( است. این

محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه یا اروپا موجود است. کاربرد معمول: کاربردهای

الکتریکی/الکترونیکی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE پایین ویژگیها

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

-

- 

 -- کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 15.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.40 -ASTM D955 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 43.0 psi 6236.63ISO 527-2/50 تنش کششی

 MPa 3400 psi 493129.2ISO 178 مدول خمشی

 MPa 70.0 psi 10152.66ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 84.0 F° 183.2ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 103 F° 217.4ISO 306/B 

CLTE 8.0E-5 cm/cm/°C 6.0 تاE-5 -ASTM D696 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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