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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Fluon® ETFE

تولیدکننده
Asahi Kasei Chemicals

Corporation
ETFEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Fluon®ETFE یک فلوئوروپلیمر ترموپلاستیک است که توسط Asahi Glass توسعه یافته است. این

یک کوپلیمر متشکل از تترا فلوئورواتیلن )C2F4( و اتیلن )C2H4( است. Fluon®ETFE یک

فلوئوروپلیمر متعادل است که دارای مقاومت شیمیایی و خواص الکتریکی قابل مقایسه با

فلوئوروپلیمرهای معمولی مانند PTFE، PFA و FEP است و با استحکام مکانیکی بهبود یافته و قالب

گیری بسیار آسان، عملکرد بهتری نسبت به ECTFE یا PVdF دارد. کاربردها: کابل های برق، لوله ها،

پوشش، رشته، قطعات قالب گیری شده، فیلم ها 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

دوخت حرارتی خوب 

قابلیت قالبگیری خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

جریان بالا 

اصطکاک پایین 

کم تا هیچ بوی 

کم تا هیچ طعم 

کم تا هیچ جذب آب 

مقاوم در برابر روغن 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردها

فیلامنتها 

فیلم 

لولهکشی 

کاربردهای سیم و کابل 
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پوشش روش فرآیند

اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 
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-
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.74 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.030 % جذب آب

Rockwell 50 سختی -ASTM D785 

 ASTM D2240- 67 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 800 psi 116030.4ASTM D638 مدول کششی

 MPa 48.0 psi 6961.82ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 430 % ازدیاد طول کششی

 MPa 900 psi 130534.2ASTM D790 مدول خمشی

 -- 0.20 ضریب اصطکاک

 ASTM D256- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 150 F° 302.0 دمای استفاده مداوم

 -C° 260 F° 500.0 دمای ذوب

CLTE 9.4E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

1.0E+17 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 120 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150- 2.60 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( ضریب تلفات
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sec 120 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Pa·s 1000 -ASTM D3835 ویسکوزیته مذاب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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