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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Thermylene® P6-30FG-0153

تولیدکننده

Asahi Kasei

Chemicals

Corporation

دسته بندی
PP

Homopolymer

وضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

PP-GF30 تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ISO 1183/A چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 19 -ISO 1133 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 77.0 psi 11167.93ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 5800 psi 841220.4ISO 178 مدول خمشی

 MPa 114 psi 16534.33ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 7.3 ft·lb/in² 3.47ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 159

 C° 145

 -

 F° 318.2

 F° 293.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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