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Fluon® PTFE CD123E

تولیدکننده
Asahi Kasei Chemicals

Corporation
PTFEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

PTFE نمک آمونیوم( که به عنوان امولسیفایر قابل پلیمریزاسیون( PFOA هیچیک از ترکیبات E سری

معمولی استفاده میشود را ندارد. محصولات درجه CD پودرهای ریز PTFE جدید و سازگار با محیط

زیست هستند که تمام ویژگیهای PTFE معمولی را بدون حاوی PFOA ارائه میدهند. محصولات درجه

CD میتوانند در نوارهای آببند، فیلمهای کششی، لولهها، میلههای با قطر کوچک، پوششهای

سیمهای الکتریکی و غیره با استفاده از اکستروژن خمیری با کمک استفاده شوند. محصولات درجه

CD به راحتی با اعمال نیروی برشی فیبریله میشوند. بنابراین میتوانند به عنوان افزودنیهای مقاوم

در برابر شعله برای بهبود تنش ذوب رزین ترموپلاستیک استفاده شوند. فقط مقادیر بسیار کمی اثرات

مقاوم در برابر شعله را ایجاد میکند. کاربردها: نوارهای الکتریکی، لولهها، شلنگها. ویژگیها:

استحکام بالا، RR پایین 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مولکولی بالا ویژگیها

استحکام بالا 

هموپلیمر 

قابلیت کشش خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

بند کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

لوله 

 -

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

سیستم لولهکشی 

اتصالات لوله 

 -

 -

-

- 

 -- پودر اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 2.16 وزن مخصوص

 -- g/cm³ 0.55 چگالی ظاهری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Internal method- 2.30 فشار اکستروژن

 -µm 500.0 mil 19.69 اندازه میانه ذرات

 -- نسبت کاهش
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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