
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/asapc-edgetektm-x4-et3500-5004-

white1/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Edgetek™ X4 ET3500-5004 White1

تولیدکننده
PolyOne

Corporation
ASA+PCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Edgetek® مجموعه محصولات پلیمری ترموپلاستیک مهندسی شامل یک سری مواد با کارایی بالا

استاندارد و قابل تنظیم است. این ترکیب شامل مواد مقاوم در برابر درجه حرارت بالا برای محیط

های کاری با درجه حرارت بالا و مواد با مدول بالا/ساختاری برای کاربردهای تحمل بار، استحکام بالا و

محصولات مقاوم در برابر شعله است. این پلیمرها با مخلوط کردن رزین های ترموپلاستیک مهندسی با

مواد افزودنی تقویت کننده مختلف مانند الیاف کربن، الیاف شیشه و مهره های شیشه ای ساخته می

شوند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایداری ابعادی خوب ویژگیها

تثبیت نور 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

کاهش پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- سفید شکل ظاهری

 -- ذره اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.21 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 %

 %

 -

 -

 -

ASTM D955

ASTM D955

ASTM D955 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2430 psi 352442.34ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 54.0 psi 7832.05ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 5.2 % کرنش کششی

 kJ/m² 45 ft·lb/in² 21.41ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 ISO 179- بدون شکست استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 119

 C° 102

 -

 F° 246.2

 F° 215.6

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 128

 C° 116

 -

 F° 262.4

 F° 240.8

-

ISO 306/A

ISO 306/B 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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