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Vydyne® 75HB NT0679

تولیدکننده
Ascend Performance

Materials Operations LLC
Nylon 66/6دسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود -

آماده صادرات

توضیحات محصول

Vydyne 75HB NT0679 یک کوپلیمر مبتنی بر PA66 است که دارای استحکام مذاب بالا با رفتار

رقیقشوندگی برشی ایدهآل، استحکام کششی بالا، انعطافپذیری و شفافیت بهبود یافته است، که آن

را برای کاربردهای فیلم دمشی و ریختهگری ایدهآل میکند. با داشتن دمای ذوب بین PA6 و PA66، به

دلیل توانایی پردازش در دماهای پایینتر و تولید یک فیلم همگن، که منجر به رفتار ذوب یکنواخت،

براقیت و شفافیت بالا میشود، یک ماده انتخابی ترجیحی در مقایسه با مخلوطهای فیزیکی PA6 و

،PA66 75 به دلیل سرعت تبلور کندتر در مقایسه با هموپلیمرهایHB ،است. علاوه بر این PA66

امکان انعطافپذیری فرآیند بهبود یافته را نیز فراهم میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر بنزین ویژگیها

عمومی )هدف( 

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری رنگ خوب 

مقاوم در برابر روغن 

مقاوم در برابر حلال 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

ترکیب کاربردها

عمومی )هدف( 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ASTM D 4066 PA0111 رتبهبندیهای استاندارد

 ASTM D 6779 PA0111

 EC 1935/2004

 EU 10/2011

 EU 2023/2006

 FDA 21 CFR 177.1500

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

ترکیب روش فرآیند

اکستروژن ترکیبی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ISO 1183 چگالی

 to 269 cm³/g 254 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

 g/l 674 -ASTM D1895 چگالی تودهای

 ASTM D6869- 0.10 % محتوای رطوبت

 to 195 165 -ASTM D789 ویسکوزیته نسبی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 78.0

 MPa 104

 MPa 121

 -

 psi 11312.96

 psi 15083.95

 psi 17549.6

-

ISO 527-2

ASTM D882

ASTM D882 

- 170 % ازدیاد طول کششی

 -

ISO 527-2

ASTM D882
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 6.4

 % 6.5

 % 390

 % 480

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 MPa 84.0 psi 12183.19ISO 178 استحکام خمشی

مدول سکانت

 MPa 601

 MPa 558

 -

 psi 87167.84

 psi 80931.2

ASTM D882

-

- 

تنش کششی

 MPa 30.7

 MPa 31.2

 MPa 121

 MPa 101

 -

 psi 4452.67

 psi 4525.19

 psi 17549.6

 psi 14648.84

ASTM D882

-

-

-

- 

)Dart Drop( ضربه پرتاب وزنه g -ASTM D1922 

Elmendorf استحکام پارگی

 g 51

 g 110

 -

 oz 1.8

 oz 3.88

ASTM D1709

-

- 

 kJ/m² 7.0 ft·lb/in² 3.33ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 248 °C 240 F° 478.4 - 464.0ISO 11357-3 دمای ذوب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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