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Derakane® 470-36-S

تولیدکننده
Ashland Performance

Materials
Vinyl Esterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DERAKANE 470-36-S رزین اپوکسی وینیل استر است که بر پایه اپوکسی نوولاک طراحی شده و

برای ارائه خواص استثنایی مقاومت حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا طراحی شده است. این رزین

دارای مقاومت بالا در برابر حلالها و مواد شیمیایی، حفظ خوب استحکام و سختی در دماهای بالا و

مقاومت عالی در برابر محیطهای اکسیدکننده اسیدی است. کاربردها و استفاده: تجهیزات ساخته شده

با رزین DERAKANE 470-36-S برای کاربردهایی مانند فرآیندهای زدودن گوگرد از گازهای دودکش

در دماهای بالا، تأسیسات تصفیه زبالههای صنعتی، فرآیندهای خیس کردن فلز و استخراج حلال در

معدن مناسب است. رزین DERAKANE 470-36-S برای اکثر فرآیندهای ساخت FRP از جمله

لایهگذاری دستی، اسپری، پلترسیون، نفوذ و قالبگیری انتقال رزین توصیه میشود. ثبات آن آن را

برای فرمولاسیون پوششهای خاص مانند پوششهای شیشهای ورقهای مناسب میسازد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر حلال ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت حرارتی، بالا 

مقاومت در برابر اسید 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربرد صنعتی کاربردها

کاربرد پوشش 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مایع اشکال

پولترسیون روش فرآیند

پوشش دستی 

قالبگیری انتقال رزین 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.15 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

 -mPa·s 240 cP 240.0 ویسکوزیته محلول

 -- 36 % محتوای استایرن

Barcol 40 سختی -ASTM D2583 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 8.9 % جمعشدگی حجمی

 -- نامشخص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 3590

 MPa 3600

 -

 psi 520686.42

 psi 522136.8

-

ASTM D638

ISO 527-2 

استحکام کششی

 MPa 89.6

 MPa 90.0

 -

 psi 12995.4

 psi 13053.42

-

ASTM D638

ISO 527-2 

 ASTM D638, ISO 527-2- % ازدیاد طول کششی
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول خمشی

 MPa 3790

 MPa 3800

 -

 psi 549694.02

 psi 551144.4

-

ASTM D790

ISO 178 

استحکام خمشی

 MPa 159

 MPa 160

 -

 psi 23061.04

 psi 23206.08

-

ASTM D790

ISO 178 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 146

 C° 145

 -

 F° 294.8

 F° 293.0

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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