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Derakane® 470HT-400

تولیدکننده
Ashland Performance

Materials
Vinyl Esterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین وینیل استر اپوکسی DERAKANE 470HT-400 یک رزین مبتنی بر اپوکسی نوالاک است که

برای ارائه حداکثر مقاومت شیمیایی در ترکیب با عملکرد دمایی برتر طراحی شده است. رزین

DERAKANE 470HT-400 مقاومت فوق العاده ای در برابر اسیدهای قوی، محیط های اکسید کننده و

DERAKANE حلال های آلی در محدوده دمایی وسیع نشان می دهد. کاربردها و استفاده ها رزین

470HT-400 انتخاب ارجح برای کاربردهایی با دماهای عملیاتی/اختلالی بالا است. این رزین برای

سهولت ساخت با استفاده از روش های لایه گذاری دستی، اسپری، پیچش الیاف، قالب گیری فشاری

و قالب گیری انتقال رزین طراحی شده است. رزین DERAKANE 47OHT-400 سابقه اثبات شده ای

با بیش از تقریباً 2 دهه استفاده موفقیت آمیز برای آسترهای دودکش، مخازن خاموش کننده و کانال

کشی در جایی که نیاز به دمای بالا است، دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر حلال ویژگیها

مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت حرارتی، بالا 

مقاومت در برابر اسید 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

پوشش کاربردها

ظرف 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مایع اشکال

پیچش قدرت فیلامنت روش فرآیند

پوشش دستی 

قالبگیری انتقال رزین 

قالبگیری فشاری 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

 -mPa·s 430 cP 430.0 ویسکوزیته محلول

 -- 33 % محتوای استایرن

Barcol 40 سختی -ASTM D2583 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 8.3 % جمعشدگی حجمی

 -- نامشخص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 3520

 MPa 3500

 -

 psi 510533.76

 psi 507633.0

-

ASTM D638

ISO 527-2 

استحکام کششی

 MPa 82.7

 MPa 80.0

 -

 psi 11994.64

 psi 11603.04

-

ASTM D638

ISO 527-2 

 ASTM D638, ISO 527-2- 3.0 % ازدیاد طول کششی
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول خمشی

 MPa 3520

 MPa 3500

 -

 psi 510533.76

 psi 507633.0

-

ASTM D790

ISO 178 

استحکام خمشی

 MPa 152

 MPa 150

 -

 psi 22045.78

 psi 21755.7

-

ASTM D790

ISO 178 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 182

 C° 180

 -

 F° 359.6

 F° 356.0

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

دمای انتقال شیشهای

 C° 193

 C° 195

 -

 F° 379.4

 F° 383.0

-

ASTM D3418

ISO 11357-2 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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