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Derakane® 510A-40

تولیدکننده
Ashland Performance

Materials
Vinyl Esterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین وینیل استر اپوکسی DERAKANE 510A-40 یک وینیل استر مبتنی بر بیسفنول A برم دار است

که برای ارائه حداکثر درجه مقاومت در برابر آتش همراه با مقاومت شیمیایی و چقرمگی افزایش

یافته طراحی شده است. از آنجایی که مقاومت در برابر آتش بدون افزودنی به دست می آید،

مقاومت شیمیایی حفظ می شود و بازرسی بصری مقالات ساخته شده مختل نمی شود. این رزین

بالاترین میزان برم را در بین تمام رزین های DERAKANE ارائه می دهد. کاربردها و استفاده ها رزین

DERAKANE 510A-40 انتخاب ارجح در مواردی است که بالاترین مقاومت در برابر آتش مورد نیاز

است و توصیه استاندارد برای لایه مقاومت در برابر آتش خارجی بر روی تجهیزات FRP است. رزین

DERAKANE 510A-40 به طور گسترده در کانال کشی FRP، دودکش ها و کاربردهای لاینر دودکش،

برای جابجایی مخلوطی از هوا و گازهای داغ مایعات بالقوه قابل اشتعال استفاده می شود. می توان

آن را با تکنیک های سیم پیچی فیلامنتی، لایه گذاری دستی، اسپری، پالتروژن و قالب گیری انتقال رزین

استفاده کرد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر خوردگی ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت در برابر قلیایی 

سختی خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بروماشده 

مقاومت در برابر شعله 

 -

 -

 -- مایع اشکال

پیچش قدرت فیلامنت روش فرآیند

پولترسیون 

پوشش دستی 

قالبگیری انتقال رزین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -mPa·s 400 cP 400.0 ویسکوزیته محلول

 -- 38 % محتوای استایرن

Barcol 40 سختی -ASTM D2583 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 3380

 MPa 3400

 -

 psi 490228.44

 psi 493129.2

-

ASTM D638

ISO 527-2 

استحکام کششی

 MPa 84.8

 MPa 86.0

 -

 psi 12299.22

 psi 12473.27

-

ASTM D638

ISO 527-2 

 ASTM D638, ISO 527-2- % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 3590

 MPa 3600

 -

 psi 520686.42

 psi 522136.8

-

ASTM D790

ISO 178 

 MPa 150 psi 21755.7ASTM D790, ISO 178 استحکام خمشی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 104 F° 219.2ASTM D648, ISO 75-2/A دمای تغییر شکل تحت بار

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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