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Derakane® 510N

تولیدکننده
Ashland Performance

Materials
Vinyl Esterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین DERAKANE 510N یک رزین اپوکسی وینیل استر نوولاک برم دار است که درجه متوسطی از

مقاومت در برابر آتش را ارائه می دهد. این رزین ترجیحی در مجموعه رزین DERAKANE برای اکسید

کننده های قوی مانند کلر و دی اکسید کلر است. همچنین در محیط های گاز دودکش گرم و مرطوب

که در آن اختلالات حرارتی می تواند رخ دهد و در جایی که مقاومت در برابر آتش مورد نظر است،

مفید است. در بیشتر محیط ها مقاومت در برابر خوردگی مشابه رزین های DERAKANE 470 را

،FRP به طور گسترده در داکت های DERAKANE 51ON نشان می دهد. کاربردها و استفاده: رزین

دودکش ها و کاربردهای آستر دودکش، تجهیزات مشخص شده برای جابجایی مخلوط هوا و گازهای

گرم یا مایعات بالقوه قابل اشتعال و خورنده و ترکیبات کفپوش که در آن گرما و/یا مقاومت در برابر

FRP برای اکثر فرآیندهای ساخت DERAKANE 51ON آتش مورد نیاز است، استفاده می شود. رزین

از جمله سیم پیچی فیلامنت، لایه گذاری دستی، اسپری، پالتروژن و قالب گیری انتقال رزین توصیه می

شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بروماشده ویژگیها

مقاومت در برابر شعله 

 -

 -

-

- 

لمینت کاربردها

ماده کف 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ASTM E 84 Class 2 رتبهبندیهای استاندارد

 -- مایع اشکال

پیچش قدرت فیلامنت روش فرآیند

پولترسیون 

پوشش دستی 

قالبگیری انتقال رزین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.25 -ISO 1183 چگالی

 -mPa·s 275 cP 275.0 ویسکوزیته محلول

 -- 37 % محتوای استایرن

Barcol 40 سختی -ASTM D2583 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 8.4 % جمعشدگی حجمی

 -- نامشخص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 3450

 MPa 3400

 -

 psi 500381.1

 psi 493129.2

-

ASTM D638

ISO 527-2 

استحکام کششی

 MPa 72.4

 MPa 76.0

 -

 psi 10500.75

 psi 11022.89

-

ASTM D638

ISO 527-2 
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D638, ISO 527-2- % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 3650

 MPa 3600

 -

 psi 529388.7

 psi 522136.8

-

ASTM D790

ISO 178 

استحکام خمشی

 MPa 131

 MPa 138

 -

 psi 18999.98

 psi 20015.24

-

ASTM D790

ISO 178 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 121 F° 249.8ASTM D648, ISO 75-2/A دمای تغییر شکل تحت بار
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www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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