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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Derakane® 8084

تولیدکننده
Ashland Performance

Materials
Vinyl Esterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین اپوکسی وینیل استر DERAKANE 8084 یک رزین اصلاح شده با الاستومر است که برای ارائه

استحکام چسبندگی بیشتر، مقاومت برتر در برابر سایش و تنش مکانیکی شدید، در حالی که چقرمگی

و ازدیاد طول بیشتری را ارائه می دهد، طراحی شده است. رزین DERAKANE 8084 به عنوان

پرایمر برای آماده سازی سطح زیرلایه )فولاد یا بتن( برای استفاده از یک پوشش مقاوم در برابر

خوردگی، رزین انتخابی است. این رزین استحکام چسبندگی فوق العاده ای را بر روی انواع مختلف

فولاد، آلومینیوم و بتن نشان می دهد. کاربردها و استفاده: رزین DERAKANE 8084 مقاومت

شیمیایی در طیف گسترده ای از اسیدها، بازها و مواد شیمیایی آلی از خود نشان داده است. رزین

DERAKANE 8084 می تواند برای RTM، لایه گذاری دستی، اسپری، پیچش الیاف و سایر کاربردهای

صنعتی FRP استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت در برابر قلیایی 

مقاومت در برابر اسید 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- مایع اشکال

روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پیچش قدرت فیلامنت 

پوشش دستی 

قالبگیری انتقال رزین 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ISO 1183 چگالی

 -mPa·s 360 cP 360.0 ویسکوزیته محلول

 -- 40 % محتوای استایرن

Barcol 30 سختی -ASTM D2583 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 8.2 % جمعشدگی حجمی

 -- نامشخص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2900 psi 420610.2ASTM D638, ISO 527-2 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 75.8

 MPa 76.0

 -

 psi 10993.88

 psi 11022.89

-

ASTM D638

ISO 527-2 

 ASTM D638, ISO 527-2- % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 3310

 MPa 3300

 -

 psi 480075.78

 psi 478625.4

-

ASTM D790

ISO 178 
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام خمشی

 MPa 131

 MPa 130

 -

 psi 18999.98

 psi 18854.94

-

ASTM D790

ISO 178 

 J/m 480 ft·lb/in 8.99ASTM D256 ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 82.2

 C° 82.0

 -

 F° 179.96

 F° 179.6

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

 C° 115 F° 239.0ASTM D3418, ISO 11357-2 دمای انتقال شیشهای
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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