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Derakane® Momentum 510C-350

تولیدکننده
Ashland Performance

Materials
Vinyl Esterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

DERAKANE MOMENTUM® 510 C-350 یک رزین اپوکسی وینیل استر برومینه شده است که

درجه بالایی از مقاومت در برابر آتش را ارائه میدهد در حالی که مقاومت شیمیایی و استحکام عالی

را فراهم میکند. حداکثر مقاومت در برابر آتش زمانی به دست میآید که ترکیبات آنتیموان به رزین

اضافه شوند. لمینتهای ساخته شده با رزین DERAKANE MOMENTUM 510 C-350 موفق به

کسب درجهبندی "کلاس 2" در ASTM E-84 Flame Spread )کمتر از 75( شدهاند. با استفاده از

همافزای آنتیموان، میتوان به درجهبندی "کلاس 1" دست یافت. کاربردها و استفاده: رزین

DERAKANE MOMENTUM 510 C-350 برای سهولت در ساخت با استفاده از تکنیکهای لایهگذاری

دستی، اسپری، پیچیدن فیلامنت، قالبگیری فشاری، قالبگیری انتقال رزین و پلترسیون طراحی شده

است. این رزین بهطور گستردهای در کارهای داکت FRP، دودکشها و کاربردهای پوشش دودکش

استفاده میشود. همچنین برای تجهیزات حمل مخلوطهای هوا و گازهای داغ، پانلهای ساختمانی و

ترکیبات کفپوش که به درجهای از ویژگیهای جلوگیری از اشتعال نیاز دارند، مناسب است. رزین

DERAKANE MOMENTUM 510 C-350 در برابر آسیبهای مکانیکی و شیمیایی مقاوم است و

امکان استفاده در محیطهای خورنده مختلف مانند هیپوکلریت سدیم، دیاکسید کلر و پراکسید

هیدروژن قلیایی را فراهم میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر خوردگی ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر قلیایی 

مقاومت در برابر اسید 

سختی خوب 

بروماشده 

مقاومت در برابر شعله 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

لمینت کاربردها

ماده کف 

مصالح ساختمانی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- ASTM E 84 Class 2 رتبهبندیهای استاندارد

 -- مایع اشکال

پیچش قدرت فیلامنت روش فرآیند

پولترسیون 

پوشش دستی 

قالبگیری انتقال رزین 

قالبگیری فشاری 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -mPa·s 420 cP 420.0 ویسکوزیته محلول

 -- 35 % محتوای استایرن

Barcol 35 سختی -ASTM D2583 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 7.8 % جمعشدگی حجمی

 -- نامشخص
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 3170

 MPa 3200

 -

 psi 459770.46

 psi 464121.6

-

ASTM D638

ISO 527-2 

استحکام کششی

 MPa 82.7

 MPa 86.0

 -

 psi 11994.64

 psi 12473.27

-

ASTM D638

ISO 527-2 

 ASTM D638, ISO 527-2- % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 3380

 MPa 3400

 -

 psi 490228.44

 psi 493129.2

-

ASTM D790

ISO 178 

استحکام خمشی

 MPa 152

 MPa 150

 -

 psi 22045.78

 psi 21755.7

-

ASTM D790

ISO 178 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 104

 C° 105

 -

 F° 219.2

 F° 221.0

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

دمای انتقال شیشهای

 C° 121

 C° 120

 -

 F° 249.8

 F° 248.0

-

ASTM D3418

ISO 11357-2 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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