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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ecoflex® F Blend C1200

Copolyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ecoflex® F Blend C1200 یک کوپلی استر آلیفاتیک-آروماتیک آماری و زیست تخریب پذیر ما است

که بر پایه مونومرهای 1،4-بوتان دیول، آدیپیک اسید و ترفتالیک اسید در زنجیره پلیمری ساخته شده

است. ecoflex® F Blend C1200 در صورت متابولیزه شدن در خاک یا کمپوست در شرایط

استاندارد، به مونومرهای اصلی 1،4-بوتان دیول، آدیپیک اسید و ترفتالیک اسید و در نهایت به دی

اکسید کربن، آب و زیست توده تجزیه می شود. ecoflex® F Blend C1200 به دلیل وزن مولکولی

بالا و ساختار مولکولی شاخه ای زنجیره بلند خود، خواصی مشابه PE-LD دارد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آلیفاتیک ویژگیها

معطر 

زیستتجزیهپذیر 

ساختار پلیمر شاخهای 

قابل کمپوست 

چاپ پذیری عالی 

قابل قبول برای تماس با غذا 

قابلیت پردازش خوب 

پایداری حرارتی خوب 

کشیدگی بالا 

وزن مولکولی بالا 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نیمه بلوری 

قابل جوشکاری 

 -

 -

کاربردهای کشاورزی کاربردها

کیسهها 

فیلم دمیده شده 

فیلم ریختهگری 

محصولات قابل کمپوست 

بستهبندی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

ASTM D 6400 رتبهبندیهای استاندارد

 DIN EN 13432

 EC 1907/2006 )REACH(

 EU 2002/72/EC

 FDA FCN 907

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

شفاف/شفاف شکل ظاهری

نیمه شفاف 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

فیلم دمیده شده روش فرآیند

فیلم ریختهگری 

اکستروژن 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.27 g/cm³ 1.25 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 4.9 g/10 min 2.7 -ISO 1133 

)MVR( نرخ جریان حجمی مذابto 4.50 cm³/10min 2.50 -ISO 1133 

Shore 32 سختی -ISO 868 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -µm 50 mil 1.97 ضخامت فیلم - تست شده

تنش کششی

 MPa 36.0

 MPa 45.0

 MPa 35.0

 MPa 44.0

 -

 psi 5221.37

 psi 6526.71

 psi 5076.33

 psi 6381.67

ISO 527-3

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 560

 % 710

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

- 

cm³/m²/24 hr 1200cm³/100 in²/24 hr 77.4ASTM D3985نرخ انتقال اکسیژن

 g/m²/24 hr 140 g/100 in²/24 hr 9.03ASTM F1249 نرخ انتقال بخار آب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 91.0 F° 195.8ISO 306/A50 

)DSC( دمای ذوب to 120 °C 110 F° 248.0 - 230.0DSC 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( 82.0 % عبور نور -ASTM D1003 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 J/cm 240 -DIN 53373 انرژی شکست
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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