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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ecovio® T2308

Copolyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ecovio® T 2308 یک محصول فیلم زیستتجزیهپذیر است که حاوی منابع تجدیدپذیر است. این

اساساً یک ترکیب از کوپلیاستر زیستتجزیهپذیر ما ecoflex® و اسید پلیلاکتیک )PLA( است. به

دلیل محتوای PLA، ecovio® T 2308 شامل 80% منابع تجدیدپذیر است. PLA فاز پیوسته در

ساختار ecovio® T 2308 است که خواص مفید ecoflex® را به محصول جدید منتقل میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

زیستتجزیهپذیر ویژگیها

قابل کمپوست 

چاپ پذیری عالی 

قابل قبول برای تماس با غذا 

مقاومت ذوب خوب 

قابلیت پردازش خوب 

سختی خوب 

پایداری حرارتی خوب 

استحکام بالا 

محتوای منبع تجدیدپذیر 

نیمه بلوری 
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فیلم کاربردها

بستهبندی 
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 -

-

- 

صفحه 1 از 3



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

DIN EN 13432 رتبهبندیهای استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH(

 EU 2002/72/EC

 FDA FCN 178

 FDA FCN 475

 FDA FCN 907

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- کدر شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- اکستروژن ورق روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.26 g/cm³ 1.24 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذابto 11.5 cm³/10min 7.50 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مدول کششی

 MPa 2680

 MPa 2240

 -

 psi 388701.84

 psi 324885.12

ISO 527-3

-

- 

تنش کششی

 MPa 27.0

 MPa 20.0

 MPa 56.0

 MPa 40.0

 -

 psi 3916.03

 psi 2900.76

 psi 8122.13

 psi 5801.52

ISO 527-3

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 56

 % 38

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/m²/24 hr 3.8 g/100 in²/24 hr 0.2451ASTM F1249 نرخ انتقال بخار آب

 cm³/m²/bar/24 hr 32 -ASTM D3985 نفوذپذیری اکسیژن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 80 % محتوای تجدیدپذیر

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 55.0 F° 131.0ISO 306/B50 

دمای ذوب

 to 120 °C 110

 to 155 °C 140

 -

 F° 248.0 - 230.0

 F° 311.0 - 284.0

DSC

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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