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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Ultramid® D3EG10 FC Aqua

BK23285

Nylon Copolymerدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۵۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Ultramid® D3EG10 FC Aqua SCHWARZ 23285 برای قطعات پلاستیکی قابل استفاده است،

جایی که تاییدیه های مواد برای تماس با آب آشامیدنی و تماس مستقیم با مواد غذایی یک الزام اجباری

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

الیاف شیشه، 50% پرکننده بر اساسفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

 -- قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

رتبهبندیهای

استاندارد

 ACS رتبهبندی نامشخص

 DVGW W270

 EC 1907/2006 )REACH(

 EC 2023/2006

 EU 10/2011

 FDA 21 CFR 177.1500

 FDA 21 CFR 178.3297

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

KTW رتبهبندی نامشخص 

 NSF رتبه نامشخص

WRAS درجهبندی نامشخص 

 -

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.58 -ISO 1183 چگالی

 -- g/cm³ 0.70 چگالی ظاهری

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.65

 % 0.25

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

جذب آب

 % 4.3

 % 1.2

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 cm³/g 120 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

 -- 0.10 % جمعشدگی قالب

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- PA-GF50 اختصار پلیمر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 16000 psi 2320608.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 245 psi 35534.31ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.5 % کرنش کششی

 MPa -- -ISO 899-1 مدول خزش کششی

 MPa 15700 psi 2277096.6ISO 178 مدول خمشی

 MPa 350 psi 50763.3ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 12

 kJ/m² 12

 -

 ft·lb/in² 5.71

 ft·lb/in² 5.71

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 90

 kJ/m² 95

 -

 ft·lb/in² 42.82

 ft·lb/in² 45.2

ISO 179/1eU

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 225 F° 437.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 250 F° 482.0ISO 11357-3 دمای ذوب

CLTE 1.5E-5 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

 -- J/kg/°C 1100 گرمای ویژه

 W/m/K 0.34 -DIN 52612 رسانندگی گرمایی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 110 F° 230.0 دمای خشک کردن

 -- hr 8.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 0.15 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 310 °C 280 F° 590.0 - 536.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 120 °C 80.0 F° 248.0 - 176.0 دمای قالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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