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Nypel® RC6024 BK

Nylon 6دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ شیشه/معدنیفیلر

توضیحات محصول

Nypel RC6024 BK یک ترکیب سیاه نیمه بلوری، پایدار شده حرارتی، با ویسکوزیته پایین و تقویت

شده با 30% الیاف معدنی و شیشه است که با حداقل 20% مواد اولیه بازیافتی PA6 تولید شده

است. این محصول تعادل خواص مهندسی را در ترکیب با ثبات ابعادی عالی، جریان و قابلیت پردازش

خوب، انحراف کم و مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی، سایش و تشکیل نشانههای فرورفتگی

دارد. این محصول یک درجه منطقهای است که فقط در آمریکای شمالی موجود است. کاربردها:

Nypel RC6024 BK به طور کلی برای کاربردهایی مانند روتورها، چرخها، رینگها، پوششهای تسمه

تایم، فنهای خنککننده خودرو، پوششها و شیلنگها توصیه میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شیشه\معدنی، 30% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 -- بله، 20% محتوای بازیافتی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری ابعادی خوب 

جریان خوب 

قابلیت پردازش خوب 

پایداری حرارتی 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وارپینگ پایین 

نیمه بلوری 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

قطعات خارجی خودرو 

زیر کاپوت خودرو 

 -

 -

 -

-

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.40 -ISO 1183 چگالی

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 8000 psi 1160304.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 90.0 psi 13053.42ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 3.2 % کرنش کششی

 MPa 8000 psi 1160304.0ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 3.5 ft·lb/in² 1.67ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 3.8

 kJ/m² 4.2

 -

 ft·lb/in² 1.81

 ft·lb/in² 2.0

ISO 180

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 190 F° 374.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 83.0 F° 181.4 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.15 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 295 °C 270 F° 563.0 - 518.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 95.0 °C 80.0 F° 203.0 - 176.0 دمای قالب

 -to 10.3 MPa 3.45 psi 1493.89 - 500.38 فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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