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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Nypel® RC6030F BK

Nylon 6دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Nypel RC6030F BK یک گرید قالب گیری تزریقی مشکی رنگ تثبیت شده در برابر حرارت و تقویت

شده با 30% الیاف شیشه است که با حداقل 20% مواد اولیه بازیافتی PA6 تولید می شود. این

Nypel :محصول یک گرید منطقه ای است که فقط در آمریکای شمالی موجود است. کاربردها

RC6030F BK به طور کلی برای کاربردهایی مانند پیچ و مهره، قفسه ها، قطعات زیر کاپوت خودرو،

محفظه ها و درپوش های تنظیم کننده فشار توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

 -- بله، 20% محتوای بازیافتی

 -- پایداری حرارتی ویژگیها

زیر کاپوت خودرو کاربردها

پیچها 

پوشش 

محفظهها 

راکتها 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.30 % جمعشدگی قالب -- 

جذب آب

 % 1.1

 % 1.1

 % 6.7

 % 6.7

 % 1.9

 % 1.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62 

Rockwell 121 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک
روش تستسیستم ایمپریال

 MPa 9500 psi 1377861.0ISO 527-2 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 165

 MPa 155

 -

 psi 23931.27

 psi 22480.89

-

ASTM D638

ISO 527-2 

ASTM D638, ISO- 3.0 % ازدیاد طول کششی

527-2 

مدول خمشی

 MPa 8480

 MPa 8700

 -

psi 1229922.24

-

ASTM D790

ISO 178 
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مکانیکی

ویژگی
سیستم

متریک
روش تستسیستم ایمپریال

 psi 1261830.6

استحکام خمشی

 MPa 235

 MPa 230

 -

 psi 34083.93

 psi 33358.74

-

ASTM D790

ISO 178 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 9.0

 -

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 4.28

ISO 179

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 kJ/m² 70 ft·lb/in² 33.31ISO 179 

 J/m 110 ft·lb/in 2.06ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 218

 C° 205

 C° 203

 -

 F° 424.4

 F° 401.0

 F° 397.4

-

ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

 C° 220 F° 428.0ASTM D3418, ISO 3146 دمای ذوب پیک

CLTE

 3.8E-5 cm/cm/°C

 2.5E-5 cm/cm/°C

 6.7E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

 -

-

ASTM E831

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 ohms·cm

 -

 -

 -

-

ASTM D257

IEC 60093 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 83.0 F° 181.4 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.15 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 295 °C 270 F° 563.0 - 518.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 95.0 °C 80.0 F° 203.0 - 176.0 دمای قالب

 -to 12.5 MPa 3.50 psi 1812.98 - 507.63 فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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