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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultramid® 8255 HS

Nylon 6دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ultramid 8255 HS یک کوپلیمر پیوندی نایلون نوع 6 تثبیت شده در برابر حرارت و اصلاح شده با

ضربه است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی و اکستروژن توسعه یافته است. این ماده سطوح

مختلفی از چقرمگی و انعطاف پذیری را همراه با خواص حرارتی و شیمیایی عالی ارائه می دهد که

توسط اسکلت نایلونی ایجاد می شود. این ماده مقاومت شیمیایی ذاتی خود را در برابر گریس ها،

روغن ها و هیدروکربن ها حفظ می کند. کاربردها Ultramid 8255 HS به طور کلی برای کاربردهایی

مانند گیره ها و بست ها، پایه های پین بولینگ و اتصالات انعطاف پذیر توصیه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تغییر دهنده ضربهای افزودنی

تثبیت کننده حرارتی 

 -

 -

-

- 

تغییرات ضربهای ویژگیها

کوپلیمر 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت در برابر هیدروکربن 

مقاومت در برابر روغن 

مقاومت در برابر چربی 

پایداری حرارتی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

اتصالات 

اتصالدهنده 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- ذره اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.08 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)Shrinkage( 1.3 % جمعشدگی قالب -- 

جذب آب

 % 1.2

 % 1.2

 % 7.1

 % 7.1

 % 2.0

 % 2.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570

ISO 62 

Rockwell 52 سختی -ASTM D785 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 780 psi 113129.64ISO 527-2 مدول کششی

MPa 36.0 psi 5221.37ASTM D638, ISO 527-2 استحکام کششی

ازدیاد طول کششی

 % 30

 -

 -

-

ASTM D638
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 7.0

 %

 -

 -

ISO 527-2

ASTM D638 

 ISO 527-2- % کرنش کششی نامی در شکست

مدول خمشی

 MPa 2830

 MPa 700

 MPa 195

 MPa 160

 MPa 145

 -

 psi 410457.54

 psi 101526.6

 psi 28282.41

 psi 23206.08

 psi 21030.51

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

استحکام خمشی

 MPa 124

 MPa 28.0

 MPa 10.0

 MPa 9.00

 MPa 8.00

 -

 psi 17984.71

 psi 4061.06

 psi 1450.38

 psi 1305.34

 psi 1160.3

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

 kJ/m² 50 ft·lb/in² 23.79ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 J/m 320 ft·lb/in 5.99ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 48.0

 C° 42.0

 -

 F° 118.4

 F° 107.6

-

ASTM D648

ISO 75-2/A 

 C° 220 F° 428.0ASTM D3418, ISO 3146 دمای ذوب پیک

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 65.0 F° 149.0 دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 0.10 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۵ سیلندر

 -- °C دمای فلنج

)Head Temperature( دمای کلگی C° -- 

 -- 20.0:1.0 تا 24.0:1.0نسبت L/D مارپیچ اکسترودر

 -- 3.5:1.0 تا 4.0:1.0 نسبت تراکم مارپیچ اکسترودر

 -- °C دمای مذاب

 -- °C دمای دای )قالب خروجی(

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 4 از 4


	Ultramid® 8255 HS

