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Ultramid® 8281 HS GP

Nylon 6دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ultramid 8281 HS GP یک ترکیب روتومولدینگ PA6 غیر تقویتشده و تثبیتشده در برابر حرارت

است. این محصول در رنگهای طبیعی و مشکی موجود است و میتوان آن را رنگ کرد. این محصول

تعادل عالی از خواص مهندسی از جمله استحکام، سفتی و چقرمگی را همراه با مقاومت سایشی

عالی و ویژگیهای خود روانکاری نشان میدهد. علاوه بر این، سیستم تثبیتکننده حرارت، حفظ

خواص آن را در دماهای بالا افزایش میدهد. مقاومت شیمیایی در برابر گریسها، روغنها و

هیدروکربنها عالی است. تمام دادهها از نمونههای قالبگیری تزریقی به دست آمده است، به استثنای

ضربه وزن افتاده. کاربردها Ultramid 8281 HS GP به طور کلی برای کاربردهایی مانند مخازن

سوخت، مخازن ذخیره مواد شیمیایی، مخازن روغن هیدرولیک، سیکلونها و ظروف مقاوم در برابر

حرارت توصیه میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

سختی خوب 

مقاومت خوب 

سختی خوب 

مقاوم در برابر چربی 

پایداری حرارتی 

مقاوم در برابر هیدروکربن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر روغن 

قابل رنگآمیزی 

خود روان کننده 

 -

 -

 -

-

- 

ظروف کاربردها

مخازن سوخت 

مخازن 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

سیاه شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری چرخشی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 2.0 % جمعشدگی قالب -- 

جذب آب

 % 1.3

 % 9.5

 % 2.7

 -

 -

 -

 -

ASTM D570

-

-

- 

Rockwell 116 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 114

 -

 psi 16534.33

ASTM D638

-
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 72.0

 MPa 20.0

 psi 10442.74

 psi 2900.76

-

- 

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

مدول خمشی

 MPa 2760

 MPa 2690

 MPa 530

 MPa 360

 MPa 300

 -

 psi 400304.88

 psi 390152.22

 psi 76870.14

 psi 52213.68

 psi 43511.4

ASTM D790

-

-

-

-

- 

استحکام خمشی

 MPa 154

 MPa 100

 MPa 30.0

 MPa 20.0

 MPa 15.0

 -

 psi 22335.85

 psi 14503.8

 psi 4351.14

 psi 2900.76

 psi 2175.57

ASTM D790

-

-

-

-

- 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 45

 J/m 55

 -

 ft·lb/in 0.8428

 ft·lb/in 1.03

ASTM D256

-

- 

 J 67.8 -Internal Method مقاومت در برابر ضربه سقوط

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 60.0 F° 140.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 220 F° 428.0ASTM D3418 دمای ذوب پیک

CLTE 7.4E-5 cm/cm/°C -ASTM E831 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

صفحه 3 از 4



اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.20 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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