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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultramid® B27 03

Nylon 6دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ultramid® B27 03 یک پلی آمید 6 برای تولید الیاف نساجی و فرش روشن است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت در برابر روغن ویژگیها

 -- الیاف کاربردها

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- ذره اشکال

 -- الیاف )اکستروژن ریسندگی( روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.14 -ISO 1183 چگالی

ISO 60 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- g/cm³ 0.67 چگالی ظاهری

 cm³/g -ISO 307 عدد ویسکوزیته

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 220 F° 428.0ISO 3146 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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شرکت واردات و صادرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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