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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultramid® B3S HP

Nylon 6دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ultramid B3S HP یک PA6 قالب گیری تزریقی با جریان آسان و ریز بلورین برای پردازش سریع

است. کاربردها کاربردهای معمولی شامل قطعات فنی با دیواره نازک )به عنوان مثال محفظه،

اتصالات، دستگیره ها، قطعات کوچک، لنگرها و گیره های ثابت( می باشد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

بلوری ویژگیها

چرخه قالبگیری سریع 

جریان خوب 

مقاوم در برابر روغن 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

اتصالات کاربردها

محفظهها 

قطعات دیواره نازک 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 175 -ISO 1133 

جذب آب

 % 9.5

 % 3.0

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 MPa 160 psi 23206.08ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3400 psi 493129.2ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 90.0 psi 13053.42ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 4.0 % کرنش کششی

 ISO 527-2- 10 % کرنش کششی نامی در هنگام شکست

 MPa 3000 psi 435114.0ISO 178 مدول خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 3.0

 kJ/m² 4.0

 -

 ft·lb/in² 1.43

 ft·lb/in² 1.9

ISO 179

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 200

 kJ/m² 250

 -

 ft·lb/in² 95.16

 -

ISO 179

-

- 

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 3.0

 kJ/m² 4.0

 -

 ft·lb/in² 1.43

 -

ISO 180

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 65.0 F° 149.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 220 F° 428.0ISO 3146 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+15 ohms·cm -IEC 60093مقاومت ویژه حجمی

 IEC 60250- 3.30 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.030 ضریب تلفات -IEC 60250 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 600 -IEC 60112 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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