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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultramid® B40LN 01

Nylon 6دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ultramid B40LN 01 یک گرید PA6 با ویسکوزیته بالا است. شفافیت و قابلیت ترموفرمینگ با

،CFR 177.1500 21 از جمله FDA گنجاندن عامل هسته زا و لغزنده افزایش می یابد. با الزامات

دستورالعمل اتحادیه اروپا EC/2002/72، توصیه BfR آلمان "X Polyamide"، 1.6.1998 یا قوانین

سایر کشورها در صورت درخواست مطابقت دارد. کاربردها کاربردهای معمولی شامل تولید فیلم

دمیده و ریخته گری و تک رشته است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

عامل هستهزایی افزودنی

لغزش 

 -

 -

-

- 

ویسکوزیته بالا ویژگیها

هستهای 

مقاوم در برابر روغن 

لغزش 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیلم ریختهگری کاربردها

فیلم 

تکفیلامنتها 

 -

 -

 -

-

-

- 

- تماس غذایی BfR، درجهبندی نامشخص

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH(

 EU 2002/72/EC

 FDA 21 CFR 177.1500

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

فیلم دمیده شده روش فرآیند

فیلم ریختهگری 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ISO 1183 چگالی

 -- g/cm³ 0.70 چگالی ظاهری

جذب آب

 % 9.5

 % 2.6

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 cm³/g 250 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

 ISO 15512- % محتوای رطوبت

 ISO 307- 4.00 ویسکوزیته نسبی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- استوانهای شکل گرانول

 -to 2.50 mm 2.00 in 0.09843 - 0.07874 اندازه گرانول

صفحه 2 از 3



حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 220 F° 428.0ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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