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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultramid® A3X2G5 BK23187

Nylon 66دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۵ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Ultramid A3X2G5 BK23187 یک گرید PA66 قالبگیری تزریقی رنگدانهدار مشکی تقویتشده با

%25 الیاف شیشه با بهبود مقاومت در برابر شعله و عملکرد طولانیمدت افزایش یافته است. مقاوم

در برابر شعله بر پایه فسفر قرمز؛ خواص مکانیکی و الکتریکی برجسته. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

UL Yellow Card E36632-531634

 E41871-100497758

 E41871-233750

 -

 -

 -

-

-

- 

الیاف شیشه، 25% پرکننده بر اساسفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

 -- ماده مقاوم در برابر شعله 3 افزودنی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

خواص الکتریکی خوب 

 -

 -

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH( -- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.34 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 40.0 -ISO 1133 

جذب آب

 % 6.0

 % 1.4

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 125 psi 18129.75ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 3.0 % کرنش کششی

 MPa 6900 psi 1000762.2ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 7.0 ft·lb/in² 3.33ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 240 F° 464.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

)DSC( دمای ذوب C° 260 F° 500.0ISO 3146 

RTI ElecUL 746

-
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 110

 C° 120

 C° 120

 C° 120

 -

 F° 230.0

 F° 248.0

 F° 248.0

 F° 248.0

-

-

- 

RTI Imp

 C° 115

 C° 115

 C° 115

 C° 115

 -

 F° 239.0

 F° 239.0

 F° 239.0

 F° 239.0

UL 746

-

-

-

- 

RTI Str

 C° 130

 C° 130

 C° 130

 -

 F° 266.0

 F° 266.0

 F° 266.0

UL 746

-

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+13 ohms·cm -IEC 60093مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 33 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی

)Dissipation Factor( 0.020 ضریب تلفات -IEC 60250 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 550 -IEC 60112 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-0

 V-0

 V-0

 -

 -

 -

 -

UL 94

-

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.050 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 300 °C 285 F° 572.0 - 545.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 90.0 °C 80.0 F° 194.0 - 176.0 دمای قالب

 -to 12.5 MPa 3.50 psi 1812.98 - 507.63 فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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