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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultramid® Seal-Fit

Nylon 66/6دسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

کوپلیآمید آمورف شفاف و سخت برای قالبگیری تزریقی، که به طور ویژه برای قالبگیری بیش از

حد محکم روی لایههای فلزی توسعه یافته است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر ویژگیها

سختی خوب 

آمورف 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- روکشگذاری کاربردها

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.10 -ISO 1183 چگالی

 -- g/cm³ 0.70 چگالی ظاهری

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب

 cm³/10min 75.0

 cm³/10min 120

 -

 -

 -

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.30

 % 0.30

 -

 -

 -

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4 

 ISO 62- % جذب آب

 cm³/g 125 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

 ISO 868- 85 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2500 psi 362595.0ISO 527-2 مدول کششی

 ISO 527-2/50- 5.0 % کرنش کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 57.0 F° 134.6ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 68.0 F° 154.4ISO 306/B 

ضریب انبساط حرارتی خطی

 cm/cm/°C

 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

ISO 11359-2

ISO 11359-2 
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 9.0E+14 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 600 -IEC 60112 

درجه اشتعالپذیری

 HB

 V-2

 -

 -

 -

UL 94

UL 94

UL 94 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- PA6/66/136 اختصار پلیمر

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- mm/sec سرعت مارپیچ

 -C° 60.0 F° 140.0 دمای خشک کردن

 -- hr 8.0 زمان خشک کردن

 -- 0.15 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 30.0 F° 86.0 دمای هاپر )قیف(

 -C° 200 F° 392.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 240 F° 464.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 240 F° 464.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 240 F° 464.0 دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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