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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultramid® T 4381 LDS

Nylon 6/6Tدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

فیلر
٪۱۰ الیاف شیشه؛ ٪۲۵

مواد معدنی
وضعیت

موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید نیمه آروماتیک تقویت شده با الیاف شیشه و مواد معدنی برای قالب گیری تزریقی. چقرمگی،

سفتی و استحکام خوب، جذب آب کم، نقطه ذوب بالا )295 درجه سانتیگراد(. این محصول به ویژه

برای ساختاردهی مستقیم لیزری )LDS( طراحی شده است. نواحی ساختار یافته را می توان به طور

انتخابی فلزی کرد. این ترکیب به طور خاص برای استفاده در فرآیند تولید طرح های مسیر رسانا

LPKF Laser & Electronics AG مطابق با کاربرد آلمانی ثبت اختراع 101 32 092 شرکت

)Osteriede 7 - 30827 Garbsen - Germany( در نظر گرفته شده است. استفاده از این فرآیند

ادعای غرامت را مطرح می کند. پس از خرید یک سیستم لیزری LPKF، این ادعا برآورده می شود.

لطفا مستقیماً با )LPKF Laser & Electronics AG )http://www.LPKF.de تماس بگیرید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، 10%فیلر / تقویتکننده

پرکننده به وزن 

پرکننده معدنی، 25% پرکننده به وزن 

 -

 -

-

- 

عطر ویژگیها

سخت، خوب 

کوپلیمر 

مقاومت خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

سختی خوب 

جذب آب پایین یا هیچ 

 -

 -

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH( -- 

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.57 -ISO 1183 چگالی

 -- g/cm³ 0.70 چگالی ظاهری

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.75

 % 0.55

 -

 -

 -

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4 

جذب آب

 %

 %

 -

 -

 -

ISO 62

ISO 62

ISO 62 

 cm³/g 130 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 8300 psi 1203815.4ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 105 psi 15228.99ISO 527-2 تنش کششی
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 527-2- 2.0 % کرنش کششی

 kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 35 ft·lb/in² 16.65ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 265 F° 509.0ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 295 F° 563.0ISO 11357-3 دمای ذوب

ضریب انبساط حرارتی خطی

 3.0E-5 cm/cm/°C

 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

ISO 11359-2

ISO 11359-2 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+15 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 IEC 60250- 4.40 گذردهی نسبی

 1.5E-3 -IEC 60250 ضریب تلفات

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 600 -IEC 60112 

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- PA6T/6 GF10M25 اختصار پلیمر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- mm/sec سرعت مارپیچ

 -C° 110 F° 230.0 دمای خشک کردن

 -- hr 8.0 زمان خشک کردن

 -- 0.15 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای هاپر )قیف(

 -C° 300 F° 572.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 310 F° 590.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 315 F° 599.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 315 F° 599.0 دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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