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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Ultramid® T KR 4355 G8 FC

BK23262

Nylon 6/6Tدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۴۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

گریدهای Ultramid® FC )تماس با مواد غذایی( شرکت BASF، صنعت را قادر می سازد تا

محصولاتی را برای کاربردهای تماس با مواد غذایی توسعه دهند که با مقررات متعدد منطقه ای تماس

با مواد غذایی از جمله FDA، تماس با مواد غذایی اروپا )EU( شماره 11/2011 و )GMP )EC شماره

2023/2006 مطابقت دارند. انطباق های اضافی تماس با مواد غذایی نیز ممکن است در دسترس

باشد. لطفا با نماینده محلی خود یا ایمنی پلاستیک )ایمیل: plastics.safety@basf.com، فکس:

+49 93253-60-621( تماس بگیرید. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، 40%فیلر / تقویتکننده

پرکننده به وزن 

 -- 

 -- مطابقت با تماس غذایی ویژگیها

 -- غیر خاص برای کاربردهای غذایی کاربردها

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH(

 EC 2023/2006

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

FDA تماس با مواد غذایی، بدون رتبهبندی 

تماس با مواد غذایی اروپایی، بدون رتبه 

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابقت با -- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.50 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.90

 % 0.30

 -

 -

 -

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4 

 -- 0.45 % جمعشدگی قالب

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 260 F° 500.0 حداکثر دمای عملیاتی

 C° 250 F° 482.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 294 F° 561.2ISO 11357-3 دمای ذوب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- mm/sec سرعت مارپیچ

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

C° 110 F° 230.0 دمای خشک کردن

 -- hr 8.0 زمان خشک کردن

 -- 0.15 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای هاپر )قیف(

 -C° 300 F° 572.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 310 F° 590.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 320 F° 608.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 320 F° 608.0 دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 13500 psi 1958013.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 230 psi 33358.74ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 2.5 % کرنش کششی

 kJ/m² 9.0 ft·lb/in² 4.28ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 80 ft·lb/in² 38.06ISO 179/1eU استحکام ضربه Charpy بدون شکاف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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