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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultradur® B 2300 G6 HR Unc.

PBTدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Ultradur B 2300 G6 HR Unc. یک PBT مقاوم در برابر هیدرولیز، با 30% تقویت الیاف شیشهای

است که ویژگیهای جریان فوقالعادهای را نشان میدهد. طراحی شده برای بهبود استحکام قفل در

اتصالات خودرویی. کاربردها Ultradur B 2300 G6 HR Unc. برای اتصالات خودرویی با دیواره نازک

طراحی شده است که نیازهای کلاس III USCAR را برآورده میکند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

الیاف شیشه، 30% پرکننده بر اساسفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

جریان خوب ویژگیها

مقاوم در برابر هیدرولیز 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

اتصالدهندهها 

 -

 -

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH(

 USCAR III

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.52 -ISO 1183 چگالی

 ml/g 90.0 -ISO 1628 عدد ویسکوزیته )ویسکوزیته کاهشیافته(

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 136 psi 19725.17ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 3.0 % کرنش کششی

 MPa 8000 psi 1160304.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 198 psi 28717.52ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 12 ft·lb/in² 5.71ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 73 ft·lb/in² 34.73ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای ذوب C° 223 F° 433.4ISO 3146 

CLTE

 1.7E-5 cm/cm/°C

 1.2E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

-

- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 550 -IEC 60112 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 120 °C 100 F° 248.0 - 212.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.040 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 275 °C 250 F° 527.0 - 482.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 70.0 °C 40.0 F° 158.0 - 104.0 دمای قالب

 -to 12.5 MPa 3.50psi 1812.98 - 507.63فشار تزریق

 -- سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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