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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultrason® E 3010 MR UN

PESUدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

درجه قالبگیری و اکستروژن با ویسکوزیته بالاتر، بدون تقویت، با مقاومت و مقاومت شیمیایی بهبود

یافته )مقاومت در برابر ترکهای استرس(؛ بهینهسازی شده برای جداسازی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت شیمیایی خوب ویژگیها

سختی خوب 

ویسکوزیته بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

دمشگیری روش فرآیند

اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

-

-

- 

)ISO 1043( شناسه رزین PESU -- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.37 -ISO 1183 چگالی

 -- to 0.80 g/cm³ 0.70 چگالی ظاهری

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 35.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.90

 % 0.85

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

جذب آب

 % 2.2

 % 0.80

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 cm³/g 66.0 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

 MPa 154 psi 22335.85ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2650 psi 384350.7ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 85.0 psi 12328.23ISO 527-2/50 تنش کششی

 ISO 527-2/50- 6.9 % کرنش کششی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 8.0

 -

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 3.81

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 -

 -

ISO 179/1eU

-

- 

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 8.0

 kJ/m² 8.0

 -

 ft·lb/in² 3.81

 ft·lb/in² 3.81

ISO 180/A

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 207 F° 404.6ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 228 F° 442.4ISO 11357-2 دمای انتقال شیشهای

CLTE

 5.2E-5 cm/cm/°C

 5.9E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

ISO 11359-2

DIN 53752 

 -C° 220 F° 428.0 حداکثر دمای سرویس

 C° 180 F° 356.0IEC 60216 شاخص دما

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- mm/sec سرعت مارپیچ

 -C° 140 F° 284.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای هاپر )قیف(

 -C° 350 F° 662.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 360 F° 680.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 370 F° 698.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 370 F° 698.0 دمای نازل

 -to 390 °C 350 F° 734.0 - 662.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 180 °C 140 F° 356.0 - 284.0 دمای قالب
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 34 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی

گذردهی نسبی

 3.90

 3.80

 -

 -

 -

IEC 60250

-

- 

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 1.7E-3

 0.014

 -

 -

 -

IEC 60250

-

- 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی

 V 100

 V 100

 -

 -

 -

IEC 60112

-

- 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-0

 V-0

 -

 -

 -

UL 94

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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