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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultrason® E KR 4113

PESUدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

فیلر
٪۳۰ کربن/گرافیت/

PTFE
وضعیت

موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ترکیب مبتنی بر PES با 30% پرکننده. سیستم پرکننده، مخلوطی از الیاف کربن، گرافیت و پودر

PTFE است که خواص تریبولوژیکی Ultrason را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد. علاوه بر این،

این محصول دارای ضریب انبساط بسیار کوچک و تمایل کم به تورم در روغنهای داغ است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

کربن\گرافیت\PTFE، 30% پرکننده برفیلر / تقویتکننده

اساس وزن 

 -- 

رتبهبندیهای

استاندارد

 EC 1907/2006 )REACH( -- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

ISO( شناسه رزین

)1043

 PESU+ PTFE-)CF+CD( -- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.48 -ISO 1183 چگالی

 -- to 0.80 g/cm³ 0.70 چگالی ظاهری

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 10.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.46

 % 0.31

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 

جذب آب

 % 1.5

 % 0.50

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

 cm³/g 56.0 -ISO 307 عدد ویسکوزیته

 MPa 180 psi 26106.84ISO 2039-1 سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 11000 psi 1595418.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 115 psi 16679.37ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 1.5 % کرنش کششی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 5.0

 kJ/m² 6.5

 -

 ft·lb/in² 2.38

 ft·lb/in² 3.09

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 20

 kJ/m² 24

 -

 ft·lb/in² 9.52

 ft·lb/in² 11.42

ISO 179/1eU

-

- 

استحکام ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 5.5

 kJ/m² 6.5

 -

 ft·lb/in² 2.62

 ft·lb/in² 3.09

ISO 180/A

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 223 F° 433.4ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 225 F° 437.0ISO 11357-2 دمای انتقال شیشهای

CLTE

 1.1E-5 cm/cm/°C

 1.3E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

ISO 11359-2

DIN 53752 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 4.0E+3 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 9.0E+5 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 8.0 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 140 F° 284.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -- 0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای هاپر )قیف(

 -C° 350 F° 662.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 360 F° 680.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 370 F° 698.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 370 F° 698.0 دمای نازل

 -to 390 °C 350 F° 734.0 - 662.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 190 °C 150 F° 374.0 - 302.0 دمای قالب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- mm/sec سرعت مارپیچ

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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