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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Ultraform® S 2320 0035 LEV

تولیدکننده
BASF Leuna

GmbH
دسته بندی

Acetal )POM(

Copolymer

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Ultraform S 2320 0035 LEV برای دستیابی به انتشار و بوی کم طراحی شده است 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کوپلیمر ویژگیها

انتشار پایین 

کم تا هیچ بوی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.40 -ISO 1183 چگالی

)MVR( نرخ جریان حجمی مذاب cm³/10min 11.0 -ISO 1133 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2450 psi 355343.1ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 63.0 psi 9137.39ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 11 % کرنش کششی

 ISO 527-2- 32 % کرنش کششی نامی در هنگام شکست

 MPa 1000 psi 145038.0ISO 899-1 مدول خزش کششی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 6.0

 kJ/m² 6.5

 -

 ft·lb/in² 2.85

 ft·lb/in² 3.09

ISO 179

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 210

 kJ/m² 250

 -

 ft·lb/in² 99.92

 ft·lb/in² 118.95

ISO 179

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 95.0 F° 203.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

)DSC( دمای ذوب C° 167 F° 332.6ISO 3146 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+15 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 1.0E+13 ohms·cm -IEC 60093مقاومت ویژه حجمی

 IEC 60250- 3.80 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 6.0 ضریب تلفاتE-3 -IEC 60250 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 600 -IEC 60112 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 110 °C 80.0 F° 230.0 - 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 4.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

 -- 0.15 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 230 °C 190 F° 446.0 - 374.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 120 °C 60.0 F° 248.0 - 140.0 دمای قالب

 -to 6.89 MPa 3.45 psi 999.31 - 500.38 فشار تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Ultraform® S 2320 0035 LEV

