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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastollan® 1185 A HFFR

TPU-Polyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

محصولات ویژه پلی یورتان پلی اتر ترموپلاستیک، با خاصیت شعلهگیری بدون هالوژن. کاربردهای

معمول شامل پوششهای کابل، فیلمها. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

بدون هالوژن 

 -

 -

-

- 

پوشش کابل کاربردها

فیلم 

 -

 -

-

- 

 -- اکستروژن روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.42 -ISO 1183/A چگالی

Shore 86 سختی -ISO 7619 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 3.60

 MPa 6.00

 MPa 7.80

 MPa 12.0

 MPa 20.0

 -

 psi 522.14

 psi 870.23

 psi 1131.3

 -

 psi 1740.46

 psi 2900.76

DIN 53504

-

-

-

DIN 53504

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 750

 % 580

 -

 -

 -

DIN 53504

-

- 

 kN/m 55 -ISO 34-1 استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 220 °C 175 F° 428.0 - 347.0 دمای مذاب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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