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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastollan® 1198 A

TPU-Polyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

الاستومرهای پلی یورتان پلی اتر ترموپلاستیک با مقاومت فوق العاده در برابر هیدرولیز، انعطاف

پذیری در دمای پایین و مقاومت در برابر میکروارگانیسم ها. کاربردهای معمول روکش کابل، دوشاخه

ها و اتصالات، لوله های مارپیچ، فیلم ها، پوسته های چکمه اسکی، برچسب های گوش، قالب گیری

های فنی مانند توری های معدن، پدهای راه آهن، مهر و موم ها. کیفیت اکستروژن برای لوله های

پنوماتیک 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر هیدرولیز ویژگیها

انعطافپذیری دمای پایین 

مقاوم در برابر میکروب 

 -

 -

 -

-

-

- 

پوشش کابل کاربردها

فیلم 

کاربردهای معدنی 

برچسبهای گوش قالبگیری شده 

پلاگها 

مهر و مومها 

کالاهای ورزشی 

لولهکشی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

روش فرآیند
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمشگیری 

اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.16 -ISO 1183/A چگالی

Shore 52 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mm³ 25.0 -ISO 4649-A اتلاف سایش

تنش کششی

 MPa 9.00

 MPa 15.0

 MPa 28.0

 MPa 35.0

 MPa 50.0

 -

 psi 1305.34

 psi 2175.57

 psi 4061.06

 -

 psi 5076.33

 psi 7251.9

DIN 53504

-

-

-

DIN 53504

-

- 

 DIN 53504- 450 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 130 -ISO 34-1 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 35

 % 50

 -

 -

 -

ISO 815

-

- 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 190

بدون شکست 

 -

 ft·lb/in² 90.4

 -

ISO 179

-

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 240 °C 170 F° 464.0 - 338.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 70.0 °C 20.0 F° 158.0 - 68.0 دمای قالب

 -to 220 °C 160 F° 428.0 - 320.0 دمای مذاب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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