
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/basf-tpu-elastollan-1278-d-u/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastollan® 1278 D U

TPU-Polyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

الاستومر پلی یورتان پلی اتر ترموپلاستیک بسیار شفاف با مقاومت خوب در برابر هیدرولیز، انعطاف

پذیری در دمای پایین و مقاومت در برابر میکروارگانیسم ها. کاربردهای معمول پوسته های چکمه

اسکی، اجزای اسکی، فیلم ها. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پایداریکننده UV افزودنی

مقاومت خوب در برابر UV ویژگیها

مقاوم در برابر هیدرولیز 

انعطافپذیری دمای پایین 

مقاوم در برابر میکروب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیلم کاربردها

کالاهای ورزشی 

 -

 -

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ISO 1183/A چگالی

Shore 77 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 808 psi 117190.7ISO 527-2 مدول کششی

 mm³ 40.0 -ISO 4649-A اتلاف سایش

تنش کششی

 MPa 29.0

 MPa 33.0

 MPa 43.0

 MPa 50.0

 -

 psi 4206.1

 psi 4786.25

 psi 6236.63

 psi 7251.9

DIN 53504

-

-

-

DIN 53504 

 DIN 53504- 350 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 220 -ISO 34-1 استحکام پارگی

 kJ/m² 10 ft·lb/in² 4.76ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 240 °C 215 F° 464.0 - 419.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 70.0 °C 20.0 F° 158.0 - 68.0 دمای قالب

 -to 230 °C 200 F° 446.0 - 392.0 دمای مذاب
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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