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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastollan® 695 A

TPU-Polyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

الاستومرهای پلی یورتان پلی استر ترموپلاستیک شفاف با خواص مکانیکی عالی، مقاومت در برابر

سایش برجسته، عملکرد میرایی و ارتجاعی خوب. کاربردهای معمولی قطعات تزئینی و عناصر میرایی

برای صنعت کفش ورزشی، نوک اسکی، لوله ها و فیلم ها. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاوم 

 -

 -

-

- 

قطعات تزئینی کاربردها

فیلم 

کفشها 

کالاهای ورزشی 

لولهکشی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

دمشگیری روش فرآیند

اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

-

-

- 

صفحه 1 از 3



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.22 -ISO 1183/A چگالی

Shore 50 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mm³ 40.0 -ISO 4649-A اتلاف سایش

تنش کششی

 MPa 6.00

 MPa 10.0

 MPa 40.0

 MPa 50.0

 -

 psi 870.23

 psi 1450.38

 -

 psi 5801.52

 psi 7251.9

DIN 53504

-

-

DIN 53504

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 550

 % 500

 -

 -

 -

DIN 53504

-

- 

 kN/m 100 -ISO 34-1 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 25

 % 40

 -

 -

 -

ISO 815

-

- 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 200

بدون شکست 

 -

 ft·lb/in² 95.16

 -

ISO 179

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 230 °C 175 F° 446.0 - 347.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 50.0 °C 20.0 F° 122.0 - 68.0 دمای قالب

 -to 220 °C 175 F° 428.0 - 347.0 دمای مذاب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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