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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastollan® C 70 A 10 P 000

TPU-Polyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

پلیاستر-پلییورتان ترموپلاستیک با خواص مکانیکی عالی و مقاومت شیمیایی، مقاومت برجسته در

برابر سایش، استحکام پارگی و کششی بالا، ویژگیهای خوب جذب ضربه و عملکرد بالای

انعطافپذیری. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی بالا ویژگیها

مقاومت در برابر پارگی خوب 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

کشسان 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- ذره اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.16 -ISO 1183/A چگالی
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 7619- 70 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mm³ 35.0 -ISO 4649-A اتلاف سایش

 MPa 40.0 psi 5801.52DIN 53504-S2 استحکام کششی

 DIN 53504-S2- 780 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 44 -ISO 34-1 استحکام پارگی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Head Temperature( دمای کلگی C° -- 

°C دمای خشک کردن

 C°

 -

 -

-

- 

hr زمان خشک کردن

 hr

 -

 -

-

- 

0.020 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 % 0.020

 -

 -

-

- 

 -C° 40.0 F° 104.0 دمای هاپر )قیف(

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای قالب

 -- کند نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۴ سیلندر

 -- °C دمای آداپتور

 -- °C دمای دای )قالب خروجی(

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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