
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/basf-tpu-elastollan-c75aw/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastollan® C75AW

TPU-Polyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Elastollan® C75AW یک پلی یورتان ترموپلاستیک )TPU( مبتنی بر پلی استر است که حاوی یک

نرم کننده است. مقاومت سایشی و چقرمگی عالی، پایداری هیدرولیتی خوب، مقاومت خوب در برابر

حرارت، روغن، سوخت و حلال را نشان می دهد. دارای ویژگی های میرایی عالی و مقاومت برجسته

در برابر گسترش پارگی است. Elastollan® C75AW به صورت رنگ نشده به صورت گلوله ای

عرضه می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر سوخت ویژگیها

مقاومت خوب در برابر سایش 

سختی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

پایدار هیدرولیتیکی 

مقاوم در برابر روغن 

مقاوم در برابر حلال 
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 -- بی رنگ شکل ظاهری

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -
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-
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.17 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 74 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 20.7 psi 3002.29ASTM D412 مدول کششی

 MPa 10.3 psi 1493.89ASTM D790 مدول خمشی

Taber مقاومت سایش mg 40.0 -ASTM D1044 

)Abrasion( سایش mm³ 10 -DIN 53516 

تنش کششی

 MPa 5.17

 MPa 11.0

 -

 psi 749.85

 psi 1595.42

ASTM D412

-

- 

 MPa 28.3 psi 4104.58ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 710 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 82.3 -ASTM D624 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 25

 % 40

 -

 -

 -

ASTM D395B

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 100 F° 212.0Internal Method نقطه نرمشوندگی

 C° 46.0- F° 50.8-Internal Method دمای انتقال شیشهای

Vicat دمای نرمشوندگی C° 77.0 F° 170.6ASTM D1525 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 0.030 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -to 210 °C 170 F° 410.0 - 338.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 210 °C 170 F° 410.0 - 338.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 210 °C 170 F° 410.0 - 338.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 210 °C 200 F° 410.0 - 392.0 دمای نازل
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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