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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastollan® R 1000

TPU-Polyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

الاستومرهای پلی یورتان پلی استر ترموپلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه با خواص مکانیکی عالی،

مقاومت ضربه ای فوق العاده، سفتی بالا ضمن حفظ ازدیاد طول خوب، ضریب انبساط پایین مشابه

آلومینیوم، انقباض کم، قابلیت رنگ آمیزی خوب. کاربردهای معمول بدنه و پانل های خودرو و قطعات

تزئینی درب های ساختاری، درزگیرهای زیر بدنه، قالب گیری های فنی مانند دوشاخه ها، نوک اسکی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

مقاومت ضربه بالا ویژگیها

سختی بالا 

کاهش پایین 

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

قطعات خارجی خودرو کاربردها

تزئینات خارجی خودرو 

پلاگها 

چسبها 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

دادههای چند

نقطهای

ISO( تنش ایزوتروپیک در مقابل کرنش

 )11403-1

ISO( مدول سکنت در برابر کرنش

 )11403-1

 )ISO 11403-1( مدول برش در مقابل دما

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.36 -ISO 1183/A چگالی

Shore 60 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1000 psi 145038.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 50.0 psi 7251.9ISO 527-2/1A/50 تنش کششی

 ISO 527-2/1A/50- 40 % کرنش کششی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 20

 kJ/m² 70

 -

 ft·lb/in² 9.52

 ft·lb/in² 33.31

ISO 179

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 130

بدون شکست 

 -

 ft·lb/in² 61.85

 -

ISO 179

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 120

 C° 90.0

 -

 F° 248.0

 F° 194.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

CLTE 2.0E-5 cm/cm/°C -DIN 53752-A 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 245 °C 225 F° 473.0 - 437.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 70.0 °C 50.0 F° 158.0 - 122.0 دمای قالب
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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