
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/basf-tpu-elastollan-r-3001/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Elastollan® R 3001

TPU-Polyesterدسته بندیBASF Leuna GmbHتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۵ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

الاستومرهای پلی استر پلی اورتان ترموپلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه با خواص مکانیکی عالی،

استحکام ضربه فوقالعاده، سختی بالا در حالی که کشش خوبی را حفظ میکند، ضریب انبساط کم

مشابه آلومینیوم، انقباض کم، قابلیت رنگآمیزی خوب. کاربردهای معمول بدنه و پنلهای خودرو و

قطعات تریم درب ساختاری، درزگیرهای زیر بدنه، قالبگیریهای فنی مانند پلاگها، نوکهای اسکی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساسفیلر / تقویتکننده

وزن 

 -- 

مقاومت ضربه بالا ویژگیها

سختی بالا 

کاهش پایین 

قابل رنگآمیزی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

قطعات خارجی خودرو کاربردها

تزئینات خارجی خودرو 

پلاگها 

چسبها 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

دادههای چند

نقطهای

ISO( مدول برش در مقابل دما

 )11403-1

 -- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.32 -ISO 1183/A چگالی

Shore 75 سختی -ISO 7619 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3000 psi 435114.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 65.0 psi 9427.47ISO 527-2/1A/50 تنش کششی

 ISO 527-2/1A/50- 25 % کرنش کششی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 6.0

 kJ/m² 30

 -

 ft·lb/in² 2.85

 ft·lb/in² 14.27

ISO 179

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 70

 kJ/m² 100

 -

 ft·lb/in² 33.31

 ft·lb/in² 47.58

ISO 179

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 155

 C° 110

 -

 F° 311.0

 F° 230.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

CLTE 3.0E-5 cm/cm/°C -DIN 53752-A 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 245 °C 225 F° 473.0 - 437.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 70.0 °C 50.0 F° 158.0 - 122.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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