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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Texin® HM-1206

تولیدکننده
- Covestro

Polycarbonates
دسته بندی

,PUR

Unspecified

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزین Texin HM-1206 یک پلی یورتان ترموپلاستیک شفاف و با کارایی بالا است که دارای استحکام و

مدول ترموپلاستیک های مهندسی استاندارد است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE پایین ویژگیها

هیدروسکوپیکیتی پایین 

مقاومت در برابر ضربه، خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت حرارتی، بالا 

کاهش پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.24 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.50

 % 0.50

 -

 -

 -

-

ASTM D955

ISO 2577 

جذب آب

 % 0.17

 % 0.17

 -

 -

 -

-

ASTM D570

ISO 62 

Rockwell سختی

 87

 125

 87

 125

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D785

ASTM D785

ISO 2039-2

ISO 2039-2 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2330 psi 337938.54ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 76.0

 MPa 61.0

 -

 psi 11022.89

 psi 8847.32

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

ازدیاد طول کششی

 % 7.8

 % 170

 -

 -

 -

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

مدول خمشی

 MPa 2340

 MPa 103

 -

 psi 339388.92

 psi 14938.91

ASTM D790, ISO 178

ASTM D790, ISO 178

ASTM D790, ISO 178 

 MPa 110 psi 15954.18ASTM D790, ISO 178 استحکام خمشی

Taber مقاومت سایش

 mg 39.0

 mg 39.0

 -

 -

 -

-

ISO 4649

ASTM D1044 

کرنش خمشی
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 7.0

 % 7.0

 -

 -

 -

-

ISO 178

ASTM D790 

 J/m 70 ft·lb/in 1.31ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

ضربه Izod بدون شکاف

بدون شکست 

بدون شکست 

 -

 -

 -

ASTM D256

ASTM D256

ASTM D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 92.0

 C° 98.0

 C° 77.0

 C° 89.0

 -

 F° 197.6

 F° 208.4

 F° 170.6

 F° 192.2

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648

ASTM D648 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 128

 C° 110

 -

 F° 262.4

 F° 230.0

ISO 306/A50

ASTM D1525

ASTM D1525 

CLTE 6.4E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D542- 1.605 ضریب شکست

)Transmittance( عبور نور

 % 90.0

 % 90.0

 -

 -

 -

-

ISO 3583

ASTM D1003 

)Haze( کدورت

 % 3.0

 % 3.0

 -

 -

 -

-

ISO 3583

ASTM D1003 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

°C دمای خشک کردن

 C°

 -

 -

-

- 

hr 4.0 زمان خشک کردن

 hr 4.0

 -

 -

-

- 

 -- % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -- 20 % حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی

 -- °C دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -- °C دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای نازل

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- MPa فشار تزریق

 -- متوسط نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

 -- rpm سرعت مارپیچ

)Cushion( کاشن mm -- 

 -- نامشخص

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -C° 230 F° 446.0 دمای مذاب

 -- °C دمای دای )قالب خروجی(

صفحه 4 از 5



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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