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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Desmopan® 453 DPS 041

تولیدکننده
- Covestro

Polycarbonates
TPU-Polyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

درجه قالب گیری تزریقی؛ مقاوم در برابر گریس و روغن؛ تثبیت شده در برابر هیدرولیز؛ مجموعه

فشاری کم؛ مقاومت در برابر سایش خوب؛ کاربرد؛ قطعات مهندسی قالب گیری شده تزریقی؛

مهندسی خودرو؛ عناصر اتصال 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاوم در برابر هیدرولیز افزودنی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاوم در برابر چربی 

کاهش فشار پایین 

مقاوم در برابر روغن 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

قطعات مهندسی 

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kg/m³ 1230 -ISO 1183 چگالی

Shore سختی

 97

 51

 -

 -

 -

ISO 868

-

- 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 37.9

 MPa 8.20

 MPa 15.1

 MPa 18.3

 MPa 30.6

 -

 psi 5496.94

 psi 1189.31

 psi 2190.07

 psi 2654.2

 psi 4438.16

DIN 53504

-

-

-

-

- 

 DIN 53504- 470 % کرنش کششی

 mm³ 32.0 -ISO 4649-A مقاومت در برابر سایش

مدول ذخیره کششی

 GPa 1.78

 GPa 0.240

 GPa 0.110

 -

 kpsi 258.17

 kpsi 34.81

 kpsi 15.95

ISO 6721-1,-4

-

-

- 

 ISO 4662- 30 % تابآوری ضربه

 kN/m 180 -ISO 34-1 استحکام پارگی

مانایی فشاری

 % 15

 % 27

 -

 -

 -

ISO 815

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 110 F° 230.0 دمای خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 240 °C 220 F° 464.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 40.0 °C 20.0 F° 104.0 - 68.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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