
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/bayer-tpu-desmopan-dp-3862d/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Desmopan® DP 3862D

تولیدکننده
- Covestro

Polycarbonates
TPU-Polyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

گرید قالب گیری تزریقی؛ اصلاح شده با ABS؛ انعطاف پذیری خوب در دمای پایین؛ مقاومت در برابر

سایش خوب؛ کاربرد؛ پوسته چکمه اسکی؛ قطعات مهندسی قالب گیری شده تزریقی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تغییر دهنده ضربهای افزودنی

انعطافپذیری خوب ویژگیها

مقاومت خوب در برابر سایش 

تغییر یافته ضربهای 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- کالاهای ورزشی کاربردها

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore 61 سختی -ISO 868 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 56.0

 MPa 25.0

 MPa 41.0

 -

 psi 8122.13

 psi 3625.95

 psi 5946.56

DIN 53504

-

-

- 

 DIN 53504- 420 % کرنش کششی

 MPa 260 psi 37709.88ISO 178 مدول خمشی

مدول ذخیره کششی

 GPa 1.62

 GPa 0.535

 GPa 0.184

 -

 kpsi 234.96

 kpsi 77.6

 kpsi 26.69

ISO 6721-1,-4

-

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 245 °C 230 F° 473.0 - 446.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 60.0 °C 40.0 F° 140.0 - 104.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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