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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Daploy™ WB130HMS

PP Homopolymerدسته بندیBorealis AGتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Daploy WB130HMS یک پلیمر ایزومریک ساختاری مبتنی بر پروپیلن است. کاربردها: فیلمها و

ورقهای فومدار قابل فرمدهی، سینیهای بستهبندی سبک، لیوانها و ظروف، بستهبندی مواد غذایی

قابل استفاده در مایکروویو، فومهای فنی برای کاربردهای خودرویی مانند روکشهای سقف، زیرپایی

فرش، پوشش درها، قفسههای بستهبندی، سپرهای آب، عایق حرارتی و صوتی، پانلهای صوتی زیر

کاپوت، بستهبندی حفاظتی و ضربهگیر. ویژگیهای خاص: Daploy WB130HMS بهینهسازی شده

است تا: قابلیت پردازش بهبود یافته، سختی بالا، دمای سرویس بالا، قابلیت فومزایی در فرآیندهای

اکستروژن فوم، خواص عایق خوب مواد فومدار را ارائه دهد. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل فومسازی ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

سختی بالا 

مواد قابل بازیافت 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

زیر کاپوت خودرو 

پشتی فرش 

ظروف 

فیلم 

فوم 

بستهبندی غذا 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صفحه 1 از 3



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عایق 

بستهبندی 

پوششهای لوله 

ورق 

 -

 -

 -

 -

-

- 

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

 -- گرانولها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

ترموفرمینگ 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 2.0 -ISO 1133 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2000 psi 290076.0ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 40.0 psi 5801.52ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 1900 psi 275572.2ISO 178 مدول خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 1.0

 kJ/m² 3.0

 -

 ft·lb/in² 0.4758

 ft·lb/in² 1.43

ISO 179/1eA

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 110

 C° 60.0

 -

 F° 230.0

 F° 140.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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