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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Daplen™ EE103AEB

TPOدسته بندیBorealis AGتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۰ مواد معدنیفیلر

توضیحات محصول

Daplen EE103AEB یک ترکیب پلی پروپیلن اصلاح شده با الاستومر پر شده با 10% مواد معدنی

است که برای قالب گیری تزریقی در نظر گرفته شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده معدنی، 10% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

سخت، خوب ویژگیها

مقاومت در برابر ضربه، خوب 

مواد قابل بازیافت 

سیالیت بالا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

میله ضد تصادف خودرو کاربردها

کاربرد در زمینه خودرو 

تزئینات خارجی خودرو 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.980 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ISO 1133 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 20.0 psi 2900.76ISO 527-2/50 تنش کششی

 ISO 527-2/50- 4.5 % کرنش کششی

 MPa 1200 psi 174045.6ISO 178 مدول خمشی

 MPa 23.0 psi 3335.87ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 5.0

 kJ/m² 18

 -

 ft·lb/in² 2.38

 ft·lb/in² 8.56

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA 

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 6.0

 kJ/m² 40

 -

 ft·lb/in² 2.85

 ft·lb/in² 19.03

ISO 180/1A

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 50.0 F° 122.0ISO 75-2/Ae دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 49.0 F° 120.2ISO 306/B50 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mm/min -ISO 3795 اشتعالپذیری
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای قالب

 -- MPa فشار نگهدارنده

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Daplen™ EE103AEB

