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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Fibremod™ GE277AI

TPOدسته بندیBorealis AGتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

Fibremod GE277AI یک کامپاند پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه با کارایی بالا و جفت شده

شیمیایی 20٪ است که برای قالب گیری تزریقی در نظر گرفته شده است. این ماده تعادل بسیار

خوبی بین مقاومت ضربه و سفتی دارد و پردازش آن آسان است. این محصول در رنگ مشکی

استاندارد 9502 موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، %20

پرکننده به وزن 

 -- 

مواد قابل بازیافت ویژگیها

سیالیت بالا 

 -

 -

-

- 

 -- کاربرد در زمینه خودرو کاربردها

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ISO 1133 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4900 psi 710686.2ISO 527-2 مدول کششی

 MPa 85.0 psi 12328.23ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 3.0 % کرنش کششی

 MPa 4200 psi 609159.6ISO 178 مدول خمشی

 MPa 107 psi 15519.07ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 9.5

 kJ/m² 11

 -

 ft·lb/in² 4.52

 ft·lb/in² 5.23

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA

ISO 179/1eA 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 52

 kJ/m² 50

 -

 ft·lb/in² 24.74

 ft·lb/in² 23.79

ISO 179/1eU

ISO 179/1eU

ISO 179/1eU 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 142 F° 287.6ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 120 F° 248.0ISO 306/B 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mg -DIN 75201 بخارگرفتگی
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Emission( انتشار µgC/g -VDA 277 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای قالب

 -- MPa فشار نگهدارنده

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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