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Nycast GX

Nylon 6دسته بندیCast Nylons Ltd.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

NYCAST® RX )قرمز( و NYCAST® GX )خاکستری( - نایلونهای ریختهگری پر شده با روانکننده

جامد هستند که برای ارائه ضریب اصطکاک پایین و مقاومت در برابر سایش فوقالعاده طراحی

شدهاند و انتخابی عالی در کاربردهای با بار بالا و سرعت پایین هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- روانکار افزودنی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

اصطکاک پایین 

روانکاری شده 

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

بلبرینگها 

بوشینگها 

کاربردهای ساختمانی 

کاربردهای دریایی 

کاربردهای معدنی 

مهر و مومها 

کاربردهای نساجی 

نوار سایش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- قطعات پیشفرم شده اشکال

 -- ریختهگری روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.15 g/cm³ 1.14 -ASTM D792 وزن مخصوص

جذب آب

 % to 0.50 0.40

 % to 5.0 4.0

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell سختی to 125 115 -ASTM D785 

 to 83 78 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3960 2590مدول کششی

 MPa

574350.48 - 375648.42

 psi

ASTM D638

to 79.3 72.4استحکام کششی

 MPa

psi 11501.51 - 10500.75ASTM D638

to 55 35 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

to 3280 2590مدول خمشی

 MPa

475724.64 - 375648.42

 psi

ASTM D790

to 110 MPa 96.5psi 15954.18 - 13996.17ASTM D790استحکام خمشی

to 2590 1900مدول فشاری

 MPa

375648.42 - 275572.2

 psi

ASTM D695
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 96.5 82.7استحکام فشاری

 MPa

psi 13996.17 - 11994.64ASTM D695

to 62.1 55.2استحکام برشی

 MPa

 psi 9006.86 - 8006.1ASTM D732

ASTM- 0.12 ضریب اصطکاک

D1894 

to 0.800 0.700تغییر شکل تحت بار

 %

 -ASTM D621

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 96 J/m 75 ft·lb/in 1.8 - 1.4ASTM D256

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 216 °C 210

 to 85.0 °C 79.4

 -

 F° 420.8 - 410.0

 F° 185.0 - 174.92

ASTM D648

-

- 

 C° 110 F° 230.0ASTM D794 دمای استفاده مداوم

 -to 238 °C 227 F° 460.4 - 440.6 دمای ذوب

CLTE 9.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

 -C° 166 F° 330.8 دمای سرویسدهی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 24 kV/mm 20 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ثابت دیالکتریک

 3.70

 -

 -

ASTM D150

-

-

- 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 3.70

 3.70

 -

 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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